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Piensa a Futuro 
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Parámetros Clave 
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• Clientes Internos 
• Clientes Externos 
• Sesiones o llamadas simultáneas 
• Crecimiento Local, Regional o 

Global 

Número de Usuarios 
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Número de Conexiones 
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Histórico y Pronóstico 
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Renovación Tecnológica y Tendencias 
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Construcción de CPDs & Virtualización 
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Densidad de Potencia 

Corriente (A) Voltage (V) Fases Potencia (kW)
 (Pizza Box, Rack 
Mount) @ 360 W

Blades Densidad

15 120 1 1.44 4
20 120 1 1.92 5
30 120 1 2.88 8
16 230 1 2.94 8
20 230 1 3.68 10
30 230 1 5.52 15
20 208 3 5.76 16
32 230 1 5.89 16
30 208 3 8.65 24 1+

16 415 3 9.20 26 1+

35 208 3 10.09 28 2+

50 208 3 14.41 2 - 3
60 208 3 17.29 3
32 415 3 18.40 3 - 4
80 208 3 23.06 4 - 5

100 208 3 28.82 4 - 5
60 415 3 34.50 5 - 6

Servers

Standard

Mid

High

Ultra High
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Lo Mismo de Siempre 

45U 42U 
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Consolidación & Optimización 
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Conectores Estándar  vs. Potencia 
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Conectores Estándar vs. Potencia 
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* For kW column, all values are derated calculations per UL 
for use in North America. The Input Amp column lists the 
maximum rated value of the Input Plug/inlet and circuit 
breaker rating. UL/NEC regulatory code requires current 
ratings on product labels to be derated to 80% of the 
maximum rated values 
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Recuerda las Opciones 

Clavija Fases Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (kW) 

L5-20P 1 120 20 1,9 

L5-30P 1 120 30 2,8 

L6-20P 1 208 20 3,3 

IEC 16 A 2P+E 1 230 16 3,6 

L6-30P 1 208 30 4,9 

L15-20P 3 208 20 5,7 

L21-20P 3 120/208 20 5,7 

IEC 32 A 2P+E 1 230 32 7,3 

L15-30P 3 208 30 8,6 

L21-30P 3 120/208 30 8,6 

CS8365C 3 208 50 14,3 

IEC 60 A  3P+E 3 208 60 17,2 

IEC 32 A 4P+E 3 240/415 32 22,1 

L22-20P 3 240/415 20 11,4 

L22-30P 3 240/415 30 17,2 

IEC 60A 3P+E 3 415 60 34,5 
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Cuidado con la Cantidad de Cables 
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Ordenador de cables vertical para gabinete de 800 mm 

Rack Mount 
Servers 

Cantidad de Cables por Server 
2 3 4 5 6 7 8 

3 6 9 12 15 18 21 24 
6 12 18 24 30 36 42 48 
9 18 27 36 45 54 63 72 

12 24 36 48 60 72 84 96 
15 30 45 60 75 90 105 120 
18 36 54 72 90 108 126 144 
21 42 63 84 105 126 147 168 
24 48 72 96 120 144 168 192 
27 54 81 108 135 162 189 216 
30 60 90 120 150 180 210 240 
33 66 99 132 165 198 231 264 
36 72 108 144 180 216 252 288 
39 78 117 156 195 234 273 312 
42 84 126 168 210 252 294 336 

64 cables UTP Cat 6A 

48 cables UTP Cat 6A 

Fibra OM4 

Ver TIA-569-C - 6.3.9.11 Cable management 

Espacio para los Cables 

Ordenador de cables vertical para gabinete de 600 mm 
Ordenador de cables vertical para gabinete de 700 mm 
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Cableado Estructurado 



Protecting your technology investment. 

Tendencia en Cableado 
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COBRE VS FIBRA 

Potencia  Potencia  
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Dimensiones de los Gabinetes 

D 
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End of Row End of Row 

ZDA 

ZDA 

7200 mm 

700mm 800mm 

Impacto en la Arquitectura 
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CALOR (Impacto en el AA) 
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Potencia versus AA 

1 

6 
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Impacto en los Sistemas de Enfriamiento 

3,13 kW/rack 64% sobredimensionamiento 
del Flujo de Aire 

Típicamente el sobre dimensionamiento es del 90 al 100% 
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Calor  vs. Tecnología y Diseño del Rack  
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La Clave es la Presión 

4 IBM H 8852 Blade Servers 
25kW actual heat load 

4 HP c7000 Blade Servers 
22kW actual heat load 
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Impacto en la Ubicación / Ahorro 

Free Cooling (A4 Servers) 
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Diseño: Holístico – Modular – Robusto – Flexible – Confiable  
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Model 
Modelar con CFD (Computer Fluid Dynamics) 
antes de tomar decisiones, comprar o construir 
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Gracias por su atención! 

Víctor Daniel Bañuelos Lugo 
Technical Manager for Latinamerica – Chatsworth Products, Inc. (CPI) 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones - ITESM 
ATD™ - Uptime Institute 

CDCDP™ - CNet Training 
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